%= Controlador TECH-32x OBD - Diagrama de conexion con OBD
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Controladores TECH 32x OBD 1SO 15765-4 CAN (11/500, 29/500, 11/250,
pueden conectarse con protocolos: 29/500), ISO 9141-2, ISO 14230 (slow,fast)

Para conectarse con protocolos SAE J1850 VPW y SAE J1850 PWM hay que utilizar
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Enchufe con transmisién de CAN segln protécolo 1ISO 15765
tiene PIN de sefial en conector 6 y 14.

Suelde el cable blanco al cable de conector no.6.

Suelde el cable verde al cable de conector no.14.
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Conectar cuando hay PIN ubicado en el enchufe

Enchufe con transmisiéon de CAN segln protécolo I1ISO 9141 y 1ISO 14230
tiene PIN de sefial en conector 7 y opcionalmente 15. Cable de arnés de
cableado con dos alambres en colores blanco y verde conectamos al
conector de diagndstico. Suelde el cable blanco de arnés de cableado al
cable de conector no.7. Si el PIN se planta en la ranura 15, entonces al
cable que sale del conector se suelda cable verde
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ADVERTENCIA
Para actualizar el firmware del controlador, se debe
utilizar una interfaz cableado OptoTECH.

Cuando falta PIN 6 y 14 en enchufe de diagndstico en cual ha detectado prétocolo
de transmision 1SO 15765-4 CAN hay que contectar los cables respectivamente:
- cable blanco en controlador (CAN High) al PIN numero 3 en enchufe de coche
- cable verde en controlador (CAN Low) al PIN numero 11 en enchufe de coche




%= Controlador TECH-32x OBD - Caracteristica

# Controlador de inyeccién de gas GNC/GLP

» Adaptacién automatica de los parametros de OBD del
motor

» Correccién automatica de la hora de la inyeccién de
LPG / CNG en tiempo real sobre la base de los
pardmetros leidos de OBD de controlador de la
gasolina

» Capacidad para recopilar datos de mapa mientras
conduce sin tener que conectar el PC

# El escédner OBD - la capacidad de leer los datos
bésicos de diagndstico, los configuraciones y la
lectura y borrado de errores OBD

» Soporte para 4, 6, 8 cilindros - segun la versién

- Posibilidad de conexién de controladores - soporte
para 16 cilindros

# Algoritmo TECH + sistema de ajustes automaéticos

# Software TECH con dos algoritmos TECH y STANDARD
Autodiagndstico, deteccién de los errores y fallas

-~ Completa proteccién de sobrecargas y cortocircuito

- Carcasa: aluminio

# Protocolos soportados CAN (11/500; 29/500;
11/250; 29/500), ISO 14230 slow, ISO 14230
fast, 1ISO 9141 usando los mismos cables. En
algunos modelos de coches de grupo GM
(General Motors) hay protocolos de transmision
SAE )J1850 VPW/PWM - n este caso debe ser
utilizado para conectar el médulo de
diagndstico y comunicacién ESCANER TECH-OBD

1!l ADVERTENCIA !!!

El coche es equipado con controlador
GLP/GNC con un modulo OBD, para
encender / apagar:el encendido, mantenga el
boton de llave conmutadora durante 6 segundos.

1. Junto al conector OBD

Después de la instalacion, debe se
adjuntar etiquetas de advertencia:

2. En el compartimiento del motor



